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Аннотация 
 

Настоящий документ предназначен для специалистов, осуществляющих 

экспертную оценку программного обеспечения (ПО) – «Базовое технологическое 

программное обеспечение для системы горочной автоматической централизации и 

автоматического регулирования скоростей («ГАЦ-АРС ГТСС»)» (далее по тексту ПО «ГАЦ-

АРС ГТСС» везде где не указано иное) и содержит сведения о порядке установки, запуска 

и удаления данного ПО.   

ПО «ГАЦ-АРС ГТСС» работает под управлением операционной системы Windows 7 

и выше и РЕД ОС версии 7.3 и выше.    Для выполнения действий данной инструкции 

требуются права администратора ОС. 
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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

АРМ автоматизированное рабочее место 

БД база данных 

ИБП источник бесперебойного питания 

ОС операционная система 

ПЭВМ персональная электронная вычислительная машина 

ПО программное обеспечение 

Рис. рисунок 
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1. Установка ПО 

ВАЖНО: Установка программного обеспечения должна производиться 

квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение, по 

администрированию и обслуживанию устанавливаемой операционной системы и 

ознакомленным с настоящей инструкцией. 

Последовательность действий при установке ПО следующая: 

  установка операционной системы; 

  установка драйверов встроенных и периферийных устройств ПЭВМ; 

  обновление ОС и драйверов до последней текущей стабильной версии; 

  настройка пользовательских учетных записей;  

 загрузка из сети интернет установочного архива ПО «ГАЦ-АРС ГТСС»; 

 настройка сетевого окружения; 

 установка ПО «ГАЦ-АРС ГТСС»; 

 Перечень и конфигурация аппаратных средств 

 

ПЭВМ, на которые устанавливается ПО должны быть  укомплектованы всеми 

периферийными устройствами, такими как клавиатура, мышь, монитор, сетевая карта и 

др.  в соответствии с проектной спецификацией рабочего места. Основным требованием 

к ПЭВМ является совместимость и надежная работа под управлением операционной 

системы Microsoft Windows 7 и выше и РЕД ОС 7.3 и выше. 

Базовые системные требования для ПЭВМ включают в себя: 

•  тип процессора – Core i5, 2 ГГц и выше; 

•  емкость оперативной памяти - 4 Гб и выше;  

•  жесткий диск – от 500 Гбайт, повышенной надежности промышленного 

класса;  

• наличие аппаратной сетевой карты; 

• наличие манипулятора «мышь» и клавиатуры; 

• наличие монитора не менее 23”; 

• наличие звуковой подсистемы. 

Конкретные характеристики оборудования определяются проектом системы и 

должны быть указаны в спецификации к проектной документации. 
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  Установка операционной системы 

 

При установке операционной системы необходимо руководствоваться 

инструкциями предоставляемыми разработчиком.             Инструкции   располагаются  на 

дисках дистрибутивного носителя OC, либо на сайтах производителей 

(https://support.microsoft.com/ru-ru/windows или  https://redos.red-soft.ru/base/manual/red-os-

installation/). 

ВАЖНО: После установки необходимо выполнить активацию лицензии 

установленной копии продукта. 

 Установка драйверов встроенных и периферийных 
устройств ПЭВМ 

Установку драйверов необходимо производить в случаях: 

  наличия установочного комплекта программного обеспечения в 

поставляемом оборудовании; 

  при наличии требования установки в инструкциях к оборудованию. 

Произвести установку драйверов в соответствии с инструкциями поставляемыми 

производителями оборудования и информационными помощниками программ установки. 

 Обновление ОС и драйверов до последней текущей 
стабильной версии 

Произвести обновление (ручное или автоматическое) выше названного 

программного обеспечения с сайтов производителей. Порядок обновления производить 

согласно инструкциям по обновлению производителей ОС и оборудования. 

 Настройка пользовательских учетных записей 

Создать учетную локальную группу gt-gorki, для этого выполнить следующие 

действия(вариант для ОС Windows). 

Кликнуть кнопку «Пуск» правой клавишей мыши и во всплывшем окне  

кликнуть левой клавишей мыши – пункт «Управление компьютером» как показано 

на Рис. 1. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/windows
https://redos.red-soft.ru/base/manual/red-os-installation/
https://redos.red-soft.ru/base/manual/red-os-installation/
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В появившемся окне кликнуть левой клавишей мыши – пункт «Локальные 

пользователи и группы» как на Рис. 2.                 

 

 
Далее в появившемся окне справа кликнуть правой клавишей мыши – пункт 

«Группы» как на Рис. 3. 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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В появившемся окне кликнуть левой клавишей мыши – пункт «Создать группу…» как 

на Рис. 4. 

 

 
В появившемся окне ввести с клавиатуры в поле – Имя группы: «gt-gorki» и  кликнуть 

левой клавишей мыши кнопку  - «Создать», как показано на Рис. 5. 

Рисунок 3 

Рисунок 4 
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Далее аналогичным образом создать пользователя gtuser и установить пароль gtss. 

Запретить пользователю изменение пароля и его устаревание, как показано на Рис. 6., в 

конце  нажать клавишу – «Создать». 

 

 
Снова открыть – «Управление компьютером» и выбрав – «Группы», «gt-gorki», 

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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кликнуть левой клавишей мыши пункт – «Добавить в группу…», как показано на Рис. 7. 

 

 
Во всплывшем окне добавить пользователя – «gtuser» в ранее созданную группу 

«gt-gorki» как показано на Рис. 8., нажав по завершению клавишу – «ОК». 

 
 

 

 

При необходимости, включить автоматический вход пользователя gtuser в систему 

при перезагрузке. Например, при помощи команды control.exe userpasswords2. 

Сменить пароль Администратора на единый, используемый во всей системе ГАЦ 

АРС /Передается заказчику в запечатанном конверте/. 

 

 

 

Рисунок 7 

Рисунок 8 
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 Загрузка из сети интернет установочного архива ПО «ГАЦ-
АРС ГТСС» 

Порядок действий по скачиванию и распаковке архива для ОС РЕД ОС и Windows 

аналогичны и немного отличаются только внешним видом активных окон на экране 

монитора, о чем указывается в тексте данной инструкции.  Для ОС Windows требуется 

установить архиватор 7-Zip — свободный файловый архиватор, например отсюда - 

https://www.7-zip.org/.   Для ОС РЕД ОС достаточно встроенных средств архивации.  

Архив предоставленный для экспертной оценки содержит ПО предназначенное для 

запуска под управлением ОС Windows 10 и выше. 

Скопируйте URL-адрес, содержащий ссылку на Яндекс-диск, где размещен файл 

архива, содержащий необходимое ПО и выполните операцию вставки в адресную строку 

веб-браузера как указано на рис. 9.  

 

                                                

 

Нажмите клавишу ввод. Либо наведя курсор мыши на указанную выше ссылку 

нажмите клавишу «Ctrl» и клавишу «Enter» одновременно, осуществится переход по 

ссылке и откроется окно как на рис. 10.,   в появившемся окне нажмите левой кнопкой 

мыши клавишу скачать.   

Рисунок 9 

https://www.7-zip.org/
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Не закрывая окна с Яндекс-диском дождитесь окончания скачивания файла на 

компьютер, по умолчанию файл сохраняется в папке: «Загрузки».  Процесс скачивания 

файла отражается в левом нижнем углу окна, как указано на рис. 11. По умолчанию файл 

сохраняется под именем – «_POSetup.zip». 

    

                                        

 

 

По завершению скачивания файла в левом нижнем углу окна должна исчезнуть 

надпись – «Осталось», как показано на рис. 12. 

Рисунок 10 

Рисунок 11 
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Скопируйте скачанный файл в какую либо папку на диске. Для этого установите 

курсор на название  файла-архива  – «_POSetup.zip» в левом нижнем углу веб-браузера 

и нажмите правую кнопку мыши как показано на рис  13. 

 
                                                     

 

 

В ниспадающем меню выберите пункт – «Показать в папке» и кликните по нему 

левой кнопкой мыши.   После этого закройте окно веб-браузера с Яндекс.Диск, кликнув 

левой кнопкой мыши на Х в кружочке, в правом верхнем углу окна, как показано на рис  14. 

Рисунок 12 

Рисунок 13 
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На рабочем столе должно остаться одно окно с открытой папкой «Загрузки», как 

показано на рис. 15. (вид для ОС РЕД ОС 7.3).   Найдите в папке Загрузки файл 

«_POSetup.zip». 

 
                                                

 

Скопируйте этот файл в какую-либо папку, предварительно создав её.   Пусть это 

будет папка – «новая папка» как на рис. 16. (иллюстрация для ОС – РЕД ОС 7.3) 

 

Рисунок 14 

Рисунок 15 
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Для разархивации установите курсор на  файл-архив  – «_POSetup.zip» и нажмите 

правую кнопку мыши как показано на рис  17. (иллюстрация для ОС – РЕД ОС 7.3) 

 

 
 

                                                    

   

В ниспадающем меню выберите пункт – «Распаковать сюда» и кликните по нему 

левой кнопкой мыши.   

Для ОС Windows 10 картинка будет аналогичной как показано на рис. 18. 

Рисунок 16 

Рисунок 17 
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На запрос пароля, введите - «NHFRN_qd1111#», в поле – «Введите пароль», как 

показано на рис. 19., вариант для ОС Windows 10, здесь и далее.  

 

 
                                 

 

 

 

Рисунок 19 

Рисунок 18 
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После разархивации должна появиться папка – «gtss», как показано на рис. 20.    
         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее скопировать эту папку - «gtss» в корень диска С:\ , D:\ или другого, в 

зависимости от того какой диск на компьютере доступен для размещения и запуска 

программ). 

ВНИМАНИЕ:  
Выбор диска необходимо согласовать с системным администратором. 

 Настройка сетевого окружения           

               Настроить сетевой адаптер: 

Установить: 

  сетевой протокол адаптера – TCP/IP; 

  сетевое имя ПЭВМ – «gt-dspg»; 

 сетевойй IP адрес/маска - 192.168.4.21/24. 

Включить ПЭВМ в рабочую группу GTSS_DOMAIN. 

Предоставить общий сетевой доступ к папке gtss для следующих учетных записей: 

  группа Администраторы – полный доступ, как на чтение, так и на запись; 

  группа gt-gorki  - только чтение.  

 

 Установка ПО «ГАЦ-АРС ГТСС»   

Для установки ПО выполнить в командной строке от имени администратора 

следующую команду: 

Рисунок 20 
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>C:\gtss\bin\_make_lnks.cmd 

 

Как показано на Рис. 21. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вместо диска С:\, в п. 1.6. был выбран другой диск для размещения папки \gtss, 

то в командной строке необходимо указать этот диск.    По завершении установки в окне 

командной строки появится приглашение – “C:\Windows\system32>”, как показано на Рис. 

21.    Если в процессе установки ПО не было сообщений об ошибках, установка считается 

завершенной успешно. 

В случае возникновения ошибок во время установки, необходимо: 

А. выполнить п. 3 данной инструкции; 

Б. перезагрузить компьютер; 

В. Произвести повторную установку ПО (выполнить окончание п. 1.6.(строки после 

Рисунка 20), п. 1.7, п. 1.8. 

 

                                                                                         

2. Запуск ПО «ГАЦ-АРС ГТСС»  

Произвести вход в ОС под учетной записью -  gtuser. 

На запрос пароля ввести – gtss 

Для удобства запуска ПО можно создать ярлык на рабочем столе.   Для этого по 

окончании загрузки ОС,  в «проводнике» открыть папку - #lnk, расположенную в папке - 

\gtss, созданной при выполнении действий п. 1.6., как показано на Рис. 22. 

Рисунок 21 
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Далее навести курсор мыши на строку – «АРМ ДГП», строка должна подсветиться 

синим и не перемещая курсор, кратковременно кликнуть  левой кнопкой мыши эту строку  

- АРМ ДГП.  При этом в верхней строке окна должна появиться строка – C:\gtss\#lnk, как 

показано на Рис. 23. 

 
 

 

Далее не перемещая курсор, кратковременно нажать правой кнопкой мыши эту же 

строку  - АРМ ДГП, и во всплывшем окне кликнуть левой кнопкой мыши строку – Отправить, 

как показано на Рис. 24. 

 

 

Рисунок 23 

Рисунок 22 
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Появится небольшое окно, в котором необходимо кликнуть левой кнопкой мыши 

строку – “Рабочий стол (создать ярлык)”, как показано на Рис. 25. 

 

 

 

 

После этих действий на Рабочем столе компьютера появится ярлык запуска ПО 

«ГАЦ-АРС ГТСС», как показано на Рис. 26. 

Рисунок 24 

Рисунок 25 
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Теперь для запуска ПО «ГАЦ-АРС ГТСС» достаточно навести курсор на этот ярлык, 

нажать правой кнопкой мыши этот ярлык, и во всплывшем окне кликнуть левой кнопкой 

мыши строку – Открыть, как показано на Рис. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 

Рисунок 27 
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После этого необходимо не предпринимая никаких действий дождаться окончания 

запуска ПО «ГАЦ-АРС ГТСС» и появления стартового окна работы программы как 

показано на Рис. 28.   В этом экземпляре ПО, предоставленном для оценки, уже 

предустановлены настройки и данные для демонстрации возможностей программы с 

использованием неких виртуальных станций железной дороги.                    

 

 

 
 
 
ВНИМАНИЕ:  
Все названия объектов использованные в данном экземпляре ПО и выводимые на 

экран монитора являются вымышленными, а все возможные совпадения с реальными 

объектами – чистая случайность. 

 

Далее все действия с программой необходимо выполнять в соответствии с 

документом – «Базовое ПО «ГАЦ-АРС ГТСС». Руководство оператора».    

Документ можно загрузить с сайта компании разработчика – http://dialog-

trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/.    

 

 

 

 

 

Рисунок 28 

http://dialog-trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/
http://dialog-trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/
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3.    Удаление ПО «ГАЦ-АРС ГТСС» 

 

Для удаления ПО с компьютера, достаточно удалить папку С:\gtss (или D:\gtss либо 

другое расположение в зависимости от выбора диска в п. 1.6.) 

   ВНИМАНИЕ: 
Программное обеспечение и лицензионное соглашение требует, в случае 

необходимости полного удаления ПО с диска ПЭВМ. Не допускается частичное удаление 

программного обеспечения с последующей установкой другого ПО. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
 Номера листов (страниц) Всего 

листов 
(страниц) 

В доку- 
менте 

 
Номер 
доку- 
мента 

Входящий 
номер сопрово- 
дительного доку- 

мента и дата 

 
Под- 
пись 

 
Дата Изм. измененных замененных новых аннулиро- 

ванных 
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