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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ определяет порядок использования прикладного 

(технологического) программного обеспечения(ПО) линейного пункта (ЛП-ЭЛ, 

ЛП Диалог) на железнодорожном раздельном пункте (станции,  разъезде, путевом 

посту) системы АСДУДП «ДЦ-ЭЛ», далее везде – «ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог»,  

которое обеспечивает обмен информацией между станционными устройствами, 

включая системы МПЦ и РПЦ, и сервером станций связи в АСДУДП «ДЦ-ЭЛ».  

Документ предназначен для оперативного и обслуживающего персонала и 

содержит сведения о возможностях ПО, выводимой информации, режимах 

функционирования, порядке работы с ПО и порядке действий при возникновении 

аварийных ситуаций. 
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1. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 

АСДУДП 
автоматизированная система диспетчерского управления дви-

жением поездов 

ДЦ-ЭЛ АСДУДП ДЦ-ЭЛ  

ЦП центральный пост 

АРМ УДП 
автоматизированное рабочее место управления движением по-

ездов 

ПО программное обеспечение 

ОС операционная система 

ДНЦ поездной диспетчер 

ЛВС локальная вычислительная сеть 

ТС сигналы телесигнализации 

ТУ сигналы телеуправления 

ПЭВМ персональная электронная вычислительная машина 

СЦБ сигнализация, централизация и блокировка 

ЭЦ электрическая централизация 

РПЦ релейно-процессорная централизация 

МПЦ микропроцессорная централизация 

ЛП линейный пункт 

МикроЭВМ электронная вычислительная машина на базе микропроцессора 

ДУ 
диспетчерское управление (станция находится под управле-

нием поездного диспетчера) 

ИБП источник бесперебойного питания 

ПУ полигон управления 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог устанавливается на компьютеры сервера зоны 

управления и предназначено для организации обмена данными между 

станционными системами, включая МПЦ и РПЦ, и Сервером станций связи в 

АСДУДП «ДЦ-ЭЛ» и ведения протоколов для последующего анализа работы. 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог выполняет следующие функции: 

- приём сигналов ТС от станционных систем, включая РПЦ и МПЦ; 
- прием запросов сигналов ТС от ПО АРМ УДП «Диалог» и ПО Сервер 

станций связи; 
- прием команд ТУ от ПО АРМ УДП «Диалог» и ПО Сервер станций связи; 
- передача сигналов ТС в ПО АРМ УДП «Диалог» и ПО Сервер станций 

связи; 
- передача полученных команд ТУ в станционные системы, включая РПЦ 

и МПЦ; 
- ведение протокола работы программы, приема и передачи сигналов ТС, 

команд ТУ; 
- Отображение процесса работы программы через WEB-интерфейс. 
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3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Для нормального функционирования ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог необходимы 

аппаратные средства в следующем составе. 

- два системных блока в промышленном исполнении (основной и резерв-

ный) с конфигурацией не хуже: 

• Двухядерный процессор на базе архитектуры х86-64с частотой не 

менее 3,3 ГГц.; 

• Оперативная память объемом не менее 4 Гбайт; 

• Жесткий диск емкостью не менее 500 Гбайт; 

• Четыре сетевых карты Ethernet со скоростью передачи 1000 Мбит/с 

(количество сетевых карт определяется проектом); 

- KVM-консоль или два комплекта оборудования для основного и резерв-

ного компьютеров: 

• монитор с размером экрана не менее 19” с разрешением не менее 

1280х1024. 

•  клавиатура, имеющая русскоязычную раскладку. 

•  манипулятор типа «мышь»; 

- два блока бесперебойного питания 1000ВА. 

Базовое ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог, установленное на обоих компьютерах, 

идентично. При этом один компьютер считается основным, а другой – резервным. 

Для этого ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог на каждом компьютере запускается с 

соответствующим ключом. 

Каждый компьютер через две сетевые карты соединен по двум локальным 

сетям с основным и резервным компьютерами МПЦ-ЭЛ. 

Через две другие сетевые карты каждый компьютер по двум локальным сетям 

соединен с основным и резервным компьютерами Сервера ПУ. 

• ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог ведет запись команд ТУ, и сигналов ТС в файлы 
TUTSN_YYYY-MM-DD.bin и TUTSN_YYYY-MM-DD.ind. 
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• ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог ведет запись синхронизации между копиями про-
граммы  в файлы SYNCN_YYYY-MM-DD.bin и SYNCN_YYYY-MM-
DD.ind. 

• ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог ведет запись информационных сообщений и ошибок 
в файл stnlink.log для возможности последующего анализа работы. 

В именах файлов N-номер программы 1 или 2, YYYY-четыре цифры года, 

MM-две цифры месяца (от 01 до 12), DD-две цифры числа месяца (от 01 до 31). 

Время хранения файлов задается в адаптированном ПО проекта. Обычно 30 или 90 

дней. 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог работает под управлением операционной системы 

РЕД ОС на основе Linux. 
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4. ЗАПУСК И ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ ПО 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог состоит из БАЗОВОГО И АДАПТИРОВАННОГО. 

Базовое ПО содержит совокупность алгоритмов и программ, 

обеспечивающих выполнение заложенных в него функций, и не зависит от 

путевого развития станций и перегонов, количества и взаимосвязей объектов 

контроля и управления. Одинаковая версия базового ПО установлена на основной 

и резервный компьютеры. 

Адаптированное ПО содержит данные конкретного проекта и настройки 

оборудования. Поэтому для каждого компьютера оно индивидуально. В имени 

файла дистрибутива отражено название объекта (станции) и номер компьютера «1» 

для основного или «2» для резервного. Кроме того, адаптированное ПО на 

основном и резервном компьютере устанавливается в разные каталоги. 

Запуск ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог выполняется автоматически, при включении 

компьютера.  

Для проверки, что программа работает можно выполнить команду: 

 systemctl status stnlink 

Для этого запустить терминал, выполнить команду su (войти от имени 

пользователя с правами «root», нужен пароль администратора).  Пример 

выполнения данной команды приведет на Рис. 4.1. 

 
                              Рис. 4.1. 
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   В строке - Active:  

   Должно быть - active (running) since Fri 2025-10-31 14:59:46 MSK; 3min 47s ago 

Это означает, что программа запущена и работает. 

Также можно увидеть порт, который используется для связи по HTTP-

протоколу с данным ПО. В нашем случае это стандартный – 8080.   (См. Рис 4.1.) 

Если в строке - Active: 

Присутствует - inactive (dead) 

Это означает, что программа не активна как показано на Рис. 4.2.  

            
                                           Рис. 4.2. 

 

В этом случае требуется запуск ПО в ручном режиме,  

При ручном режиме (в случае необходимости), запуск производится под 

пользователем с правами администратора(«root») при помощи команды: 

 systemctl start stnlink -l <полный путь к адаптируемому ПО>/r.stnlink 

 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог работает автономно без вмешательства оперативного 

персонала.  

Для завершения работы ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог необходимо выполнить 

команду под пользователем с правами администратора: 
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 systemctl stop stnlink 

Для отображения информации о работе ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог на компью-

тере необходимо запустить программу стандартного браузера(обозревателя 

Internet), ввести в строке адреса - 127.0.0.1:8080 и нажать клавишу «Ввод», как 

показано на Рис. 4.3. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Рис. 4.3. 

В результате на экран монитора будет выведено основное окно работы 

программы, как показано на Рис. 4.4. 

 
                              Рис. 4.4. 
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5. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Надписи и текстовая информация выполнены печатными буквами на русском 

языке с применением терминологии, принятой на железнодорожном транспорте. 

На экране монитора выводится информация о сигналах ТС, поступающих от 

всех объектов, работающих с этим ПО.  

Интерфейс ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог имеет оконную структуру.  

Основное окно ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог имеет вид представленный на Рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1 Вид основного окна ПО 

• Верхняя часть экрана – заголовок, в котором отображается наименование си-

стемы, участка, станции и наименование выбранного на панели управления 

режима просмотра; 

• Левая части экрана - панель управления: 

• Правая часть окна - информация. 

5.1. Панель управления 

Вид панели управления зависит от конкретного проекта и включает 

следующие  пункты (Рис. 5.1): 

- Проект; 

- Синхронизация; 

- ТУ и ТС; 

- МПЦ-ЭЛ; 

- Киржач. 
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Условное обозначение: 

  - Ошибка работы модуля; 

  - Модуль в активном режиме; 

 - Модуль в пассивном режиме; 

  - Модуль работает исправно. 

5.2. Проект 

В информационное окно выводится следующая информация (Рис. 5.1): 

• Дата и время – выводится дата и время того компьютера, на котором 

установлено и работает ПО; 

• Версия базового ПО; 

• Версии плагинов, подгруженные для работы в проекте (определяется 

проектом); 

• Версия адаптированного ПО; 

• Дата и время запуска; 

• Каталог базового ПО; 

• Каталог адаптированного ПО; 

• Маска сети; 

• IP-адреса этого комплекта; 

• IP-адреса другого комплекта; 

• Каталог, в который записываются протоколы работы программы. 

5.3. Синхронизация 

Модуль используется для синхронизации работы между основной и 

резервной копиями ПО (Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2 Окно в режиме Синхронизация 

В информационное окно выводится следующая информация: 

• Информация – информационная строка; 

• Параметры – номер порта и период передачи данных; 

• Прием данных – информация о подключении линий передачи дан-

ных;  

• Архив – информация об архиве и ссылка на архивные файлы (для 

этого надо подвести курсор к полю «Посмотреть архив» и кликнуть 

мышкой). Подробнее см. п. 5.7.; 

• Сообщения – сообщения, выводимые системой в реальном времени. 

5.4. ТУ и ТС 

Модуль используется для обмена данными с системами верхнего уровня, 

такими как АРМ УДП (Рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 Окно в режиме ТУ и ТС 

В информационное окно выводятся следующие данные: 

• Информация – информационная строка; 

•  -  ручной перевод модуля в пассивный режим ра-

боты. При это другая копия программы становится активной; 

• Параметры – параметры передачи данных; 

• Подключения – список ip-адресов, с которых подключились по сети 

к программе; 

• Архив – информация об архиве и ссылка на архивные файлы (для 

этого надо подвести курсор к полю «Посмотреть архив» и кликнуть 

мышкой). Подробнее см. п. 5.7.; 

• Сообщения – сообщения выводимые системой в реальном времени. 

5.5. ТУ и ТС. МПЦ-ЭЛ 

Модуль используется для обмена данными с системами нижнего уровня. 

Вывод информации о приеме сигналов ТС или передаче сигналов ТС в сеть. 
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Рис. 5.4 Окно в режиме ТУ и ТС. Станция 

• Параметры – параметры модуля передачи ТС; 

• Прием данных – наличие связи на линии передачи данных; 

• Сообщения – сообщения, выводимые системой. 

5.6. ТУ и ТС. Линейный пункт 

Экран информации для выбранного линейного пункта, представлен на Рис. 

5.5. 
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Рис. 5.5 Окно информации по выбранному линейному пункту 

В информационное окно выводится следующая информация: 

-  - При нажатии на ссылку, в окно выводится таблица 

сигналов ТС. Подробнее см. п.5.8.; 

- Параметры – параметры модуля: 

• Модуль, Класс – наименование модуля и класса; 

• Адрес линейного пункта. 

•  Список разрешенных IP-адресов с которых разрешен прием команд 

управления. Если адреса не заданы, то устанавливается значение «За-

прещено всем». 

•  Список разрешенных IP-адресов на которые разрешена передача 

сигналов ТС. Если адреса не заданы, то устанавливается значение 

«Разрешено всем». 

- Прием данных – интервал времени между двумя последними передачами 

сигналов ТС и счетчик пакетов; 

- Сообщения – сообщения системы. 

5.7. Просмотр архива 

Режим предназначен для просмотра архивных файлов и 

включения/отключения фильтров с целью удобства просмотра содержимого 

архивного файла (Рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 Окно просмотра архива 

В окне просмотра архива отображаются 3 вида фильтров: 

Общий фильтр 

В данном режиме можно отсортировать архивный файл сообщений, задав 

следующие параметры: 

• Дата – по дате создания сообщения 
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• Время – по времени создания сообщения 

 

• Минут – задается число минут (период) за которое на экран выводятся сооб-

щения. По умолчанию, на экран выводятся сообщения полученные за 30 мин. 

Нажатием стрелок вверх-вниз ( ), можно уменьшить или увеличить количе-

ство минут. 

 

• ЛП (линейный пункт) – выбор ЛП по наименованию станции; 
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• IP – по IP адресу 

• Линия – по номеру линии 

• Номера; 

• Данные – если в поле для чекбокса проставить галочку, то в поле сообщений 

будет выводится информация в двоичном виде. 

 

 

Фильтр вверх 

В данном режиме можно отсортировать архивный файл сообщений, для 

вывода на экран сообщений, касающихся обмена данными с системами верхнего 

уровня (АРМ УДП и Станция связи). Например - это информация об ошибках, 

передаче сигналов ТС, приеме команд ТУ от АРМ УДП, о передаче запросов ТС, 

сообщениях и т. д. 

Если в строке «Данные», в поле для чекбокса проставить галочку, то данные 

выводятся в двоичном виде. 

Фильтр вниз 

В данном режиме можно отсортировать архивный файл сообщений, для 

вывода на экран сообщений, касающихся обмена данными с системами нижнего 

уровня. 
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Выводится информация, передаваемая по основной и резервной сетям связи 

с ЛП. Это информация о приеме сигналов ТС от ЛП, о запросах сигналов ТС, о 

командах ТУ, переданных в ЛП и информационные сообщения. 

Если в строке «Данные», в поле для чекбокса проставить галочку, то данные 

выводятся в двоичном виде. 

Кнопки управления (Рис. 5.6) 

- Для того чтобы обновить информацию, после установки новых фильтров, 

надо воспользоваться кнопкой . 
- Для того чтобы загрузить следующую или предыдущую информацию, вы-

водимую на экран, надо воспользоваться кнопками , . 

5.8. Просмотр сигналов 

В таблицу сигналов ТС (Рис. 5.7) выводятся сигналы ТС, относящиеся к 

выделенному линейному пункту в списке линейных пунктов. Для просмотра 

сигналов ТС другого линейного пункта   необходимо выбрать его в списке 

линейных пунктов. 

 

Рис. 5.7 Таблица сигналов ТС 

Сигналы ТС отображаются в таблице группами по 16 колонок в строке. 

Каждая ячейка красится своим цветом, в зависимости от принятых данных: 

- зеленый цвет означает, что сигнал равен 1; 

- серый цвет означает, что сигнал равен 0; 
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- темно-серый цвет означает, что сигналы ТС отсутствуют. 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

• «Зависание» программы: 

Основным признаком того, что программа зависла или не работает служит 

невозможность подключения к ней по WEB-интерфейсу.  

В случае зависания программы необходимо выполнить перезапуск ПО 

следующим образом: 

- Запустить терминал, войти с правами администратора,(потребуется па-

роль пользователя «root»: 

su 

- Узнать pid (идентификатор процесса) ПО, для нашего ПО команда будет 

такой: 

pidof –s stnlink 

Пример выполнения данной команды приведен на Рис. 6.1. 

 

                                Рис. 6.1. Пример выполнения команды pidof 

- Далее можно снять процесс, выполнив команду: 

kill идентификатор процесса 

Соответственно применительно к ответу системы на Рис. 6.1. команда kill  

будет такой:  

kill 6248 

Пример выполнения данной команды приведен на Рис. 6.2. 

 

Рис. 6.2. Пример выполнения команды kill 
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Далее выполнить запуск ПО с помощью команды для первой копии: 

systemctl start stnlink -l <Полный путь к проекту>/r.stnlink1 

или для второй копии: 

systemctl start stnlink -l <Полный путь к проекту>/r.stnlink2 

- Если снять процесс «stnlink» невозможно или ПО не запускается, необхо-

димо выполнить перезагрузку операционной системы с помощью 

кнопки «Reset» на системном блоке. При этом ПО загрузится автомати-

чески. 

• Не работает мышь или клавиатура:  

Если не работает мышь (при перемещении мыши указатель на мониторе не 

перемещается, при нажатии любой кнопки мыши ничего не изменяется), или не 

работает клавиатура необходимо: 

- Проверить отсутствие посторонних предметов на поверхности клавиа-

туры, наличие разъемов мыши/клавиатуры на своих посадочных местах 

и плотность контактов в разъемах. Если работа мыши/клавиатуры не 

восстановилась, перезагрузить компьютер с помощью кнопки питания 

на системном блоке.  

Если перезагрузка не помогла, поменять оборудование (мышь или 

клавиатуру). 

• Погас монитор: 

- Нажать кнопку включения питания на мониторе. Если монитор не вклю-

чился, проверить плотность контактов(вилок питания) в разъемах пита-

ния монитора и ИБП. 

Если монитор не включился, заменить монитор. 

• ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог сигнализирует об отсутствии связи по локальным се-

тям: 
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- необходимо удостовериться в подключении сетевого кабеля и перезагру-

зить ПО. 

Если связь по сети отсутствует, обратиться к системному администратору. 
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