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Аннотация 
 

Настоящий документ предназначен для специалистов, осуществляющих 

сопровождение прикладного (технологического) программного обеспечения линейного 

пункта (ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог) на железнодорожном раздельном пункте (станции, разъезде, 

путевом посту) (далее по тексту «ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ» или «ПО» везде где не указано 

иное) и содержит сведения о порядке установки, запуска и удаления данного ПО.   

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ работает под управлением операционной системы РЕД ОС 

семейства Линукс версии 7.3 и выше.     

До установки ПО на компьютер, в операционной системе должен быть создан  

пользователь «root».    
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1. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 
 

АСДУДП автоматизированная система диспетчерского 
управления движением поездов 

ДЦ-ЭЛ АСДУДП ДЦ-ЭЛ  
ЦП центральный пост 

АРМ УДП автоматизированное рабочее место управления 
движением поездов 

ПО программное обеспечение 
ОС операционная система 
ДНЦ поездной диспетчер 
ЛВС локальная вычислительная сеть 
ТС сигналы телесигнализации 
ТУ сигналы телеуправления 
ПЭВМ персональная электронная вычислительная машина 
СЦБ сигнализация, централизация и блокировка 
ЭЦ электрическая централизация 
ГИД график исполненного движения 
ЛП линейный пункт 

УКСПС устройство контроля схода подвижного состава 

ДНЦО дежурный диспетчер по отделению железной дороги 

МикроЭВМ электронная вычислительная машина на базе 
микропроцессора 

ДУ диспетчерское управление (станция находится под 
управлением поездного диспетчера) 

ИБП источник бесперебойного питания 

МПЦ микропроцессорная система централизации 

ПУ полигон управления 
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2. Общие сведения по установке прикладного 
ПО АСДУДП 

2.1. Общие правила установки ПО АСДУДП 

 
Прикладное ПО АСДУДП делится на БАЗОВОЕ И АДАПТИРОВАННОЕ. 

Базовое ПО содержит совокупность алгоритмов и программ, обеспечивающих 

выполнение заложенных в него функций, и не зависит от путевого развития станций и 

перегонов, количества и взаимосвязей объектов контроля и управления. Одинаковая 

версия базового ПО должна быть установлена на основной и резервный компьютеры. 

Адаптированное ПО содержит данные конкретного проекта и настройки 

оборудования. Поэтому для каждого компьютера оно индивидуально. 

 

2.2. Установка ПО 

 

Установка ПО системы АСДУДП заключается в установке rpm пакетов. Пакеты 

находятся в репозиториях на серверах ПУ.  

Для управления rpm пакетами используется менеджер пакетов DNF ОС РЕД ОС.    

Для того чтобы установить ПО (rpm пакет), необходимо: 

1. Вывести на экран командную строку Ред ОС(запустить программу терминал) и 

войти в систему с правами администратора (команда «su»).  

2. Обновить данные. Команда «dnf makecache». После ввода команды, список всех 

известных репозиториев обновится. 

Как правило, все rpm пакеты ПО хранятся в репозиториях на сервере ПУ1 или ПУ2 

в ЛВС АСДУДП: 

/usr/share/nginx/html/repos/Dialog 

/usr/share/nginx/html/repos/RedOS7.3 

(Предполагается, что до этого на компьютере уже установлен сервер ngix). 

3. Чтобы установить пакет, надо запустить команду «dnf install <имя_пакета>». Она 

автоматически разрешит и установит все необходимые зависимости для 

указанного пакета: 

Пример: /usr/share/nginx/html/repos/Dialog/dnf install gtmts-1.2.2-1.el7.86_64.rpm 

Далее устанавливаем на каждый компьютер свой набор программ в соответствии с 

проектом. 

Процесс установки Базового и Адаптированного ПО идентичны, различаются только 

наименованием пакета. Необходимо сначала установить Базовое ПО, а затем 
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Адаптированное ПО. Если пакеты программ были установлены ранее, то система 

предупредит об этом и не выполнит установку пакета. 

 

3. Подготовка компьютера для установки ПО 
ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ 

Кратко основной алгоритм подготовки: 

1.  Проверить соответствие характеристик компьютера по п.10.1 для установки ПО 
ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ. 

2.  Установить и настроить на этом компьютере операционную систему РЕД ОС 
7.3.4. или выше в соответствии с Проектом (IP-адреса, hostname – в соответствии с 
проектом системы), конфигурация – рабочая станция с графическим окружением, по п. 
10.2.   Далее по тексту данный компьютер – Станция связи основная и резервная. К этому 
моменту в локальной сети помимо Серверов ПУ1 и ПУ2 должны присутствовать основной 
и резервный компьютеры МПЦ-ЭЛ, с установленной РЕД ОС и IP-адресами и hostname (в 
соответствии с проектом системы). 

3. Проверить ping между: Станцией связи и Сервер ПУ1, Сервер ПУ2 в одну и другую 
стороны, аналогично для МПЦ-ЭЛ. 

4. Установить ПО «Контроль доступа пользователей» на данный 
компьютер(Станция связи) основной и резервный (отдельная инструкция по установке 
данного ПО доступна на сайте по адресу: http://dialog-trans.ru/main-
menu/uslugi/documentation/). 

5. Установить ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ на данный компьютер (основной и 
резервный), в соответствии с данной инструкцией(технологический пароль superadmin1 - 
111111111Qq@).1 

 

3.1. Проверка соответствия характеристик компьютера  для 
установки ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ. 

Для полного функционирования «ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ» необходимы аппаратные 

средства в следующем составе: 

• компьютерный системный блок в промышленном исполнении с конфигурацией не 

хуже: 

- процессор типа х86-64 с частотой не менее 3,3 ГГц.; 

- оперативная память объемом не менее 4 Гбайт; 

- жесткий диск емкостью не менее 500 Гбайт; 

- сетевая карта Ethernet со скоростью передачи 1000 Мбит/с – 4 шт. 

(количество сетевых карт определяется проектом); 

                                                 
1 Данный пароль и все конкретные параметры настроек компьютеров приведены в данной инструкции исключительно для 
примера.   В каждом конкретном случае пароли и параметры  уникальны и передаются системному 
администратору(представителю) Заказчика в соответствии с требованиями безопасности в составе проектной документации. 

http://dialog-trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/
http://dialog-trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/
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• комплект дополнительного оборудования для компьютера: 

- монитор с размером экрана не менее 19” с разрешением не менее 1920х1080. 

-  клавиатура, имеющая русскоязычную раскладку. 

-  манипулятор типа «мышь»; 

• блок бесперебойного питания не менее 600ВА; 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ устанавливается на компьютер Станция связи, при 

необходимости может быть установлено на другой АРМ АСДУДП в соответствии с 

проектом.     

3.2. Установка и настройка операционной системы РЕД ОС. 

Загрузить iso-образ операционной системы РЕД ОС версии 7.3.4.  можно отсюда 

https://repo1.red-soft.ru/redos/7.3/x86_64/oem/redos-MUROM-7.3.4-20231220.0-Everything-

x86_64-DVD1-kickstart.iso. (В данной инструкции все действия рассматриваются на 

примере использования РЕД ОС версии 7.3.4.). 
Ознакомиться с общей информацией по установке РЕД ОС можно в базе знаний 

компании ООО «Ред Софт» по ссылке - https://redos.red-soft.ru/base/manual/red-os-

installation/.   В данном разделе остановимся на некоторых особенностях установки. 

В меню выбора расположения установки нужно выбрать устройство для установки 

операционной системы, см. Рис. 1., а в конфигурации устройств хранения указать – По-

своему.   

 
 

 

В результате мы перейдем к ручной разметке дисков (Рис. 2.). 

Рисунок 1 

https://repo1.red-soft.ru/redos/7.3/x86_64/oem/redos-MUROM-7.3.4-20231220.0-Everything-x86_64-DVD1-kickstart.iso
https://repo1.red-soft.ru/redos/7.3/x86_64/oem/redos-MUROM-7.3.4-20231220.0-Everything-x86_64-DVD1-kickstart.iso
https://redos.red-soft.ru/base/manual/red-os-installation/
https://redos.red-soft.ru/base/manual/red-os-installation/
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Необходимо выделить место для разделов: 

• /boot 1024Мб.; 

• /swap Половину размера оперативной памяти; 

• /Все оставшееся место. 

При нажатии на кнопку «Готово» появится окно – «Обзор изменений», см. Рис. 3., 

необходимо еще раз проверить правильность установок и при отсутствии ошибок   - 

«Принять изменения», либо нажать – «Отменить и вернуться к настройке разделов». 

 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! 
В процессе установки РЕД ОС будет предложено создать пароль администратора, 

Рисунок 2 

Рисунок 3 
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(пример см. на рис. 4.) он же суперпользователь или администратор РЕД ОС, для него 

зарезервировано стандартное системное имя - “root” (необходимо запомнить этот пароль, 

т.к. без этой информации все дальнейшие действия в рамках данной инструкции будут 

невозможны). 

В качестве пароля администратора(root) можно задать - 111111111Qq@ 

В дальнейшем пароль можно заменить, с учетом требований безопасности. 

 

 
                            

 

   Также необходимо поставить «галочку» в чекбоксе , в поле «Разрешить вход 

пользователя root с паролем через SSH». 

Далее необходимо создать обычного пользователя.  Рекомендуется создать 

пользователя с именем (login name)  – “dialog” с паролем - «12345678_Qq#», см. рис. 5., 

но который необходимо запомнить, чтобы выполнять дальнейшие действия,   

После этого снимите отметку в чекбоксе  у параметра «Требовать пароль для 

этой учетной записи»( см. рис. 5). и нажмите – «Готово». 

                                                 
                        

  

  

Рисунок 4 

Рисунок 5 
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 Далее по окончании установки следует перезагрузить компьютер и принять условия 

лицензионного соглашения компании ООО «Ред Софт». 

В меню выбора программ нужно задать, какая конфигурация будет установлена 

(Рис. 6.): 

• Рабочая станция с графическим окружением для компьютера АРМ ЦП; 

• Сервер с графическим интерфейсом для серверов ПУ. 

Дополнительное программное обеспечение для выбранной среды выбирать не 

требуется. Оно будет установлено позднее. 

 
 

 

После завершения установки нажмите на кнопку, выделенную синим - 

«Перезагрузка системы» (Рис. 7.). 

 
 

 

Рисунок 6 

Рисунок 7 
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После перезагрузки откроется окно первой настройки Рис. 8. 

 
 

 

 

Нажмите на ссылку «Информация о лицензии». В появившемся окне (Рис. 9.) 

отметьте параметр «Я принимаю лицензионное соглашение» и нажмите кнопку «Готово». 

 
 

 

После этого необходимо перезагрузить компьютер и в ответ на приглашение 

операционной системы РЕД ОС выбрать пользователя «dialog»,  при этом вход должен 

быть осуществлен без запроса пароля.    

 

ВНИМАНИЕ:  
Далее для всех действий, описанных в данном руководстве необходимо строго 

соблюдать именно такой порядок входа в сеанс пользователя РЕД ОС, т.е. от имени 

пользователя «dialog». 

3.3. Вход в систему с правами суперпользователя (root).  

Рисунок 8 

Рисунок 9 
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Все действия в системе РЕД ОС по настройке и редактированию выполняются  от 

имени пользователя root с правами суперпользователя (администратора). 

 Вывести на экран командную строку РЕД ОС, кликнув пиктограмму в нижней строке 

монитора,  как показано на рис. 10. 

 
 

 

В открывшемся окне терминала ввести команду – «su», нажать клавишу Enter на 

клавиатуре, как показано на рис. 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ответ на запрос системы – «Введите пароль», ввести пароль суперпользователя 

root с правами администратора – «111111111Qq@». 

После успешной авторизации в командной строке изменится имя пользователя на 

root и появится значок администратора «#» (Рис. 12.).  Далее везде по тексту где перед 

командой будет указан значок «#», следует выполнять указанную команду с правами 

пользователя root. 

Рисунок 10 

Рисунок 11 
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3.4. Настройка IP-адреса компьютера. 

Для настройки сетевых параметров компьютера можно воспользоваться 

информацией из базы знаний компании ООО «Ред Софт» по ссылке - https://redos.red-

soft.ru/base/manual/network/network-settings/, а именно раздел: Настройка сети в 
графическом сеансе. 

Для начала требуется включить компьютер и дождаться завершения загрузки, 

установленной на предыдущем этапе ОС РЕД ОС, если компьютер был выключен, и войти 

в систему выбрав пользователя – “dialog”. 

Далее необходимо открыть окно «Сетевые соединения» и установить курсор 

указателя «мышь» как показано на рис. 13. и нажав правую кнопку «мыши» вызвать  

   
 

 
Рисунок 13 

Рисунок 12 

https://redos.red-soft.ru/base/manual/network/network-settings/
https://redos.red-soft.ru/base/manual/network/network-settings/
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контекстное меню, сетевых соединений как показано на рис. 14., в котором 

необходимо кликнуть левой кнопкой мыши строку – «Параметры соединений…» 

 

 
                  

 

В открывшемся окне «Сетевые соединения» необходимо выбрать тот сетевой 

адаптер (в данном случае – enp0s3), который имеет физическое подключение к конкретной 

локальной сети в соответствии с Проектом системы и нажать кнопку «Изменить выбранное 

соединение», как показано на рис. 15. 

 

                                                  
 

 

 

Далее в открывшемся окне свойств сетевого адаптера на вкладке «Параметры 

IPv4» нужно задать вручную параметры сетевого подключения, нажав кнопку «Добавить», 

как показано на рис. 16.  

Рисунок 14 

Рисунок 15 
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После этого на экране станет доступно окно для добавления параметров: Адрес(IP-

адрес), Маска сети, как показано на рис. 17.  

 
                                                                 

 

Далее следует ввести в соответствующие поля конкретные значения как показано 

на рис. 18. и нажать кнопку – «Сохранить». (на Рис. 18 указаны случайные значения: 

Адрес(IP-адрес) и Маска сети, конкретные значения указываются в соответствии с 

Проектом системы АСДУДП). 

Рисунок 16 

Рисунок 17 
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После этого следует закрыть окно сетевых параметров, нажав на символ «Х» в правом 

верхнем углу активного окна – «Сетевые соединения», как показано на рис. 19.                                                                          

Действия данного пункта необходимо проделать для остальных сетевых адаптеров, 

в соответствии с таблицей IP адресов, если Проектом системы предусмотрено 

подключение данного компьютера к нескольким локальным сетям, примерный вид 

фрагмента таблицы приведен ниже. 
 

Рисунок 18 

Рисунок 19 
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Фрагмент таблицы IP адресов2 

№ 
п/п 

Наименование 

объекта 
IP адрес 
сеть № 1 

IP адрес 
сеть № 2 

IP адрес 
сеть № 3 

IP адрес 
сеть № 4 

Примечание 

1. Станция связи 
(компьютер 
основной) 

10.0.1.11/24 10.0.2.11/24 10.0.3.11/24 10.0.4.11/24  

2. Станция связи 
(компьютер 
резервный) 

10.0.1.12/24 10.0.2.12/24 10.0.3.12/24 10.0.3.12/24  

 …      

 

После перезагрузки компьютера изменения вступят в силу. 

3.5. Установка hostname компьютера Станция связи. 

Для установки параметра - hostname компьютера необходимо в терминале от имени 

пользователя с правами «root» выполнить команду: set-hostname. 

Например, чтобы установить «arm-ing» в качестве значения  hostname компьютера, 

необходимо на этом компьютере в терминале ввести: 

 # hostnamectl set-hostname arm-ing 

Пример выполнения данной команды приведен на рис. 20.     Вторая команда 

выводит на терминал установленное значение hostname компьютера – «arm-ing». 

 

 
                                                                                   

3.6. Проверка включения доступа по SSH. 

 

                                                 
2 Данные адреса приведены только для примера, конкретные значения определяются Проектом системы. 

Рисунок 20 
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В файле /etc/ssh/sshd_config.d/01-permitrootlogin.conf 

• поменять строку - PermitRootLogin no  

     на строку  -  PermitRootLogin yes 

• перезапустить ssh, выполнив команду в терминале от имени 

пользователя – «root»: 
     
 
 

3.7. Настройка SeLinux 

 

Для отключения SeLinux в файле /etc/selinux/config 

-  замените строку SELINUX=enforcing на SELINUX=disabled 

- выполните команду setenforce 0 

 

3.8. Настройка для автоматического сбора дампов 

 
Для автоматического сбора информации о процессе при аварийном завершении 

программы уже установлена и используется по умолчанию программа systemd-coredump. 

Проверить это можно с помощью команды: 

cat /proc/sys/kernel/core_pattern 

В выводе должна присутствовать следующая строка: 

|/usr/lib/systemd/systemd-coredump %P %u %g %s %t %c %h 

Для увеличения лимита на размер дампов в файле /etc/systemd/coredump.conf в 

секции [Coredump] необходимо раскомментировать строки и задать им значения: 

ProcessSizeMax=500G 

ExternalSizeMax=500G     

Compress=no 

 
ВНИМАНИЕ! 
Здесь и далее конкретные значения лимита дампов, IP адреса и др. необходимые 

параметры устанавливаются в соответствии с проектом!  

 

И после этого перечитать измененный файл сервиса следующей командой: 

# systemctl daemon-reload 

# systemctl restart sshd 
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Дампы будут создаваться в каталоге /var/lib/systemd/coredump. 

Для просмотра всех созданных дампов можно использовать команду: 

# coredumpctl list 

 

3.9. Настройка синхронизации времени 

 
Настроить файл /etc/chrony.conf 

server 10.0.1.3 iburst 
server 10.0.2.3 iburst 
server 10.0.1.4 iburst 
server 10.0.2.4 iburst 

 

Если требуется установить функционал сервера синхронизации времени, 

необходимо добавить команду: 

allow 192.0.2.0 
Запустить chronyd и добавить его в автозагрузку 

# systrmctl start chronyd.service 

# systrmctl enable chronyd.service 
 

3.10.  Настройка размера системных журналов 

 

В файл /etc/logrotate.d/syslog перед "missingok" добавить строки: 

maxsize 50M 

rotate 2 

maxsize - размер, после превышения которого файл из списка: 

/var/log/cron 

/var/log/maillog 

/var/log/messages 

/var/log/secure 

/var/log/spooler 

должен обнулиться (с созданием резервной копии) 

rotate - число резервных копий, дальше самая старая удаляется 

Затем выполнить: 

# cd /etc/logrotate.d 

# logrotate syslog 
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4. Установка ПО Контроль доступа пользователей 
на компьютер Станция связи 

ВНИМАНИЕ:    
Действия приведенные ниже в этом п.4 необходимо выполнить  на каждом 

компьютере: Станция связи (основной и резервный).   

4.1. Общие сведения о репозитории и наименовании пакетов 
системы АСДУДП 

 

 Развертывание ПО системы АСДУДП заключается в установке rpm пакетов. Пакеты 

находятся в репозитории на сервере ПУ, примерный вид содержимого репозитория 

приведен  на  Рис. 21.     Пакет имеет имя, которое содержит в себе несколько полей. 

 

Базовый пакет: 

Рассмотрим на примере <stnlink-2.1.22-1.el7.x86_64.rpm> 

- «stnlink» - наименование ПО (в нашем случае Станция связи); 

- «2.1.22-1» - версия программы; 

- «el7.86_64» - рабочая информация; 

- «rpm» - формат файла пакета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированный пакет: 

Рисунок 21 
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Рассмотрим на примере <lp1Apkan-1.1.2-1.el7.noarch.rpm> 

- «lp» - наименование ПО (в нашем случае линейный пункт Станции связи); 

- «1Apkan» - имя станции и признак, указывающий на какой компьютер 

(основной или резервный) будет установлен пакет (цифра 1 – это основной компьютер, 2 

– это резервный компьютер); 

- «1.1.2-1» - версия программы; 

- «el7.» - рабочая информация; 

- noarch – визуальный признак того, что это адаптированный пакет; 

- «rpm» - формат файла пакета. 

Для управления и поддержки ПО используется менеджер пакетов DNF. Все пакеты 

ПО АСДУДП хранятся в локальном репозитории на  сервере ПУ1 или ПУ2: 

/usr/share/nginx/html/repos/Dialog 

/usr/share/nginx/html/repos/RedOS7.3 

Предполагается, на Сервере ПУ уже установлен сервер Nginx. 

Чтобы установить пакет, надо запустить команду «dnf install <имя_пакета>». Она 

автоматически разрешит и установит все необходимые зависимости для указанного 

пакета: 

Пример: 

# dnf install stnlink-2.1.22-1.el7.x86_64.rpm 

 

Далее устанавливаем на каждый компьютер(АРМ, Сервер) свой набор программ, в 

соответствии с Проектом. 

Процесс установки Базового и Адаптированного ПО идентичны, различаются только 

наименованием пакета. Желательно сначала установить Базовое ПО, а затем 

Адаптированное ПО. Если пакеты программ были установлены ранее, то система 

предупредит об этом и не выполнит установку пакета. 

 

4.2. Настройка доступа к локальному репозиторию системы 
АСДУДП 

В папке /etc/yum.repos.d с помощью текстового редактора «Pluma», «nano» или 

«mcedit» необходимо отредактировать файлы: RedOS-Base.repo, RedOS-Updates.repo, 

RedOS-kernels.repo, т.е. настроить обращение к стандартным репозиториям РЕД ОС, 

которые теперь размещены на Сервере ПУ.  Для этого необходимо, например с помощью 

редактора nano открыть соответствующий файл, отредактировать его и сохранить. 

Для стандартного репозитория - RedOS – Base, файл -  RedOS-Base.repo, 
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необходимо выполнить команду: 

            # nano /etc/yum.repos.d/RedOS-Base.repo 

 пример вызова команды приведен на Рис. 22. 

 

 
Рисунок 22 

Далее после выполнения команды произойдет вход в редактор nano и открытие на 

редактирование файла - /etc/yum.repos.d/RedOS-Base.repo, как изображено на Рис. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 

Необходимо отредактировать(заменить) содержимое файла на приведенное ниже: 
RedOS-Base.repo 
[base] 
name=RedOS - Base 
baseurl=http://10.0.1.4/repos/RedOS7.3.1/base; http://10.0.2.4/repos/RedOS7.3.1/base 
enabled=1 
gpgcheck=1 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-RED-SOFT 
 

 

Результат отредактированного файла приведен на Рис. 24. 
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Рисунок 24 

 
После этого необходимо сохранить файл – Ctrl/O (одновременное нажатие клавиш: 

Ctrl и O), а затем выйти из редактора – Ctrl/X (на латинской клавиатуре). 

ВНИМАНИЕ:    
В строке - baseurl необходимо указать конкретные IP-адреса Сервера ПУ (выделено 

красным), в соответствии с Проектом системы. 

Аналогичным образом отредактировать: RedOS-Updates.repo, RedOS-kernels.repo. 
RedOS-Updates.repo 
[updates] 
name=RedOS - Updates 
baseurl=http://10.0.1.4/repos/RedOS7.3.1/updates; http://10.0.2.4/repos/RedOS7.3.1/updates 
enabled=1 
gpgcheck=1 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-RED-SOFT 
 
RedOS-kernels.repo 
[kernels] 
name=RedOS - kernels 
baseurl=http://10.0.1.4/repos/RedOS7.3.1/kernels; http://10.0.2.4/repos/RedOS7.3.1/kernels 
enabled=1 
gpgcheck=1 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-RED-SOFT 

  

Следующим шагом – необходимо настроить обращение к локальному репозиторию  

АСДУДП, в котором хранятся rpm пакеты ПО системы, т.е. создать файл - 

/etc/yum.repos.d/Dialog-trans.repo.  
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Аналогично: 

# nano /etc/yum.repos.d/Dialog-trans.repo 

И вставить в содержимое файла нижеприведенное: 
[dialog] 
name=Dialog-trans Repository 
baseurl=http://10.0.1.4/repos/Dialog,http://10.0.2.4/repos/Dialog 
enabled=1 
gpgcheck=1 
repo_gpgcheck=0 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-DIALOG 

 

Файл «RPM-GPG-KEY-DIALOG» ключа подписи – gpgkey  взять из проекта системы 

(т.е. скопировать с установочного носителя, или репозитория Сервера ПУ на внутренний 

диск компьютера Станция связи по адресу – «etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-DIALOG»). 

Пример команды: 
# cp <путь_на_установочном_носителе>RPM-GPG-KEY-DIALOG /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-DIALOG 

 

4.3. Общие сведения о ПО Контроль доступа пользователей 

 

ПО «Контроль доступа пользователей» (security_policy) позволяет управлять 

доступом пользователей к ресурсам компьютеров АСДУДП. 

ПО «Контроль доступа пользователей» выполняет следующие функции: 

- аутентификация пользователей (по паролю); 

- запрет доступа пользователей, не имеющих соответствующих полномочий, к 

ресурсам ОС; 

- блокировка / разблокировка входа (по паролю); 

- авторизация запуска программ (по паролю), предоставление набора ярлыков 

для авторизованного запуска программ; 

- разграничение доступа к программам; 

- разграничение привилегированного (sudo) доступа к ресурсам компьютеров; 

- разграничение удаленного (ssh) доступа к ресурсам компьютеров; 

- авторизация USB-носителей (по паролю); 

- инициализация и ведение БД пользователей АСДУ; 

- регистрация фактов доступа в системных журналах; 

- настройка централизованного хранения, ротации и просмотра системных 

журналов (лог файлов); 

- доступ пользователя к корректировке своей учетной записи (личный кабинет). 
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4.4.  Установка базового ПО Контроль доступа 
пользователей 

 

Для установки ПО «Контроль доступа пользователей» необходимо загрузить 

(включить компьютер) и войти от имени пользователя «dialog». 

 

Далее запустить терминал и выполнить команду -  «su», т.е. войти от имени 

пользователя с правами администратор («root»).  

 

Затем выполнить в терминале следующую команду(пример для установки из 

стандартного репозитория системы АСДУДП):   

# dnf install security_policy-1.1.14-1.el7.x86_64.rpm3 

 

Если необходимо установить пакет не из стандартного репозитория, то 

команда будет такой (это может потребоваться для тестирования при установке на 

отдельный компьютер) 

dnf install <путь_к_файлу-rpm>/security_policy-1.1.14-1.el7.x86_64.rpm 

         где <путь_к_файлу-rpm> – это полный путь размещения файла –  

                 «security_policy-1.1.14-1.el7.x86_64.rpm» в файловой системе РЕД ОС 

(например на флэш-накопителе, CD-ROM, внутреннем диске данного компьютера). 

                      Пример выполнения данной команды в терминале приведен на рис. 25.  

                                                 
3 Версия пакета может меняться в зависимости от Проекта. Предполагается, что на Сервере ПУ к этому моменту 
уже установлен и доступен стандартный локальный репозиторий.  
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На приглашение – «Продолжить? [д/Н]:» в нижней части окна Терминала следует  

ввести символ – «д» на русском регистре клавиатуры, как показано на рис. 26.  При 

этом утилита DNF проводит стандартную процедуру проверки зависимостей и конфликтов 

с уже установленными пакетами.         

 

     

                                               

                                            

   Результат завершения операции установки  ПО Контроль доступа пользователей 

показан на рис. 27.   По умолчанию пакет устанавливается в каталог – «/opt/dialog». 

В зависимости от скорости доступа интернет-соединения время установки всех 

необходимых пакетов при разрешении зависимостей может занимать до нескольких 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                         

 

Рисунок 25 

Рисунок 26 
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4.5.  Установка адаптированного ПО Контроль доступа 
пользователей. 

 

Для корректной работы далее необходимо установить rpm-пакет, файл – 

«security_policySokol-1.1.14-1.el7.noarch.rpm», содержащий адаптированное ПО. 

  

ВНИМАНИЕ:  
все названия объектов использованные в данном ПО и выводимые на экран 

монитора являются вымышленными, а все совпадения с возможными реальными 

объектами – чистая случайность. 

Аналогично предыдущему пункту: 

               # dnf install security_policySokol-1.1.14-1.el7.noarch.rpm4 

          или 

dnf install <путь_к_файлу-rpm>/security_policySokol-1.1.14-1.el7.noarch.rpm 

         где <путь_к_файлу-rpm> – это полный путь размещения файла –  

                 «security_policySokol-1.1.14-1.el7.noarch.rpm» в файловой системе РЕД 

ОС. 

Пример выполнения данной команды в терминале приведен на рис. 28. 

                                   

 

 

                                                 
4 Версия пакета и название объекта может меняться в зависимости от Проекта. 

Рисунок 27 

Рисунок 28 
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На приглашение – «Продолжить? [д/Н]:» в нижней части окна Терминала следует 

ввести символ – «д» на русском регистре клавиатуры. 

        Результат завершения операции установки rpm-пакета  показан на рис. 29.  По 

умолчанию пакет устанавливается в каталог – «/opt/»  в папки – «dialog» и «dialog_share».                                                 

                                                

 

      

 

5. Дополнительные настройки компьютера 
Станция связи 

5.1. Настройка FTP сервера 

  

1.        Установить vsftpd и ftp.   Для этого выполнить: 

# dnf install vsftpd 

# dnf install ftp 

2. В файле /etc/vsftpd/vsftpd.conf определить значение «YES» для директивы 

anonymous_enable 

anonymous_enable=YES 

2. Изменить домашнюю директорию пользователя ftp на директорию в 

соответствии с Проектом системы АСДУДП 

(пусть для определенности это будет директория – Home_LP) 

/opt/dialog/Home_LP/prot: 

# usermod -d /opt/dialog/Home_LP/prot ftp 

4.        Запуск сервера и включения демона vsftpd в автозагрузку : 

Рисунок 29 
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# systemctl start vsftpd  

# systemctl enable vsftpd 

Для папки /opt/dialog/Home_LP/prot и её файлов с помощью командной строки 

выставить права на чтение папки и файлов: 

# chmod a+r 

5.2. Настройка службы SNMP 

 Установить агент SNMP и дополнительные утилиты из стандартного репозитория: 

# dnf install net-snmp net-snmp-utils -y 

# systemctl stop snmpd 

# net-snmp-create-v3-user [-ro] -A dtrans21 -X Dtrans21 -a MD5 -x DES dialog 

# systemctl start snmpd 

 

5.3. Настройка lm_sensors 

Данный функционал позволяет отслеживать температуру, напряжение и скорость 

вращения вентиляторов на компьютере стандартными средствами ОС.  

 

1. Установить  lm_sensors: 

# dnf install lm_sensors 

2. Для запуска мастера настройки lm_sensors выполните команду: 

# sudo sensors-detect 

Отвечайте Y на все вопросы. Утилита попытается обнаружить все доступные в ОС 

встроенные аппаратные датчики (для процессора, видеокарты, памяти и других 

микросхем), а также автоматически определить подходящие драйвера для них. Когда 

сканирование датчиков завершится вам будет предложено добавить обнаруженные 

модули ядра в автозагрузку. 

3. Теперь для автоматической загрузки нужных модулей достаточно добавить 

lm_sensors в автозагрузку: 

# sudo systemctl enable lm_sensors 

5.4. Настройка firewalld 

Для начала производства работы, необходимо установить firewalld: 

# dnf install firewalld 

 

После установки, необходимо запустить сервис:  
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# systemctl start firewalld.service  

 

Для проверки, что сервис работает выполняем команду:  

# systemctl status firewalld.service 

 

Желаемый результат: running 

 

Теперь брандмауэр запущен и работает согласно конфигурации по умолчанию. 

На данный момент сервис включен, но не будет запускаться автоматически вместе 

с АРМ(компьютером). Чтобы случайно не заблокировать себя на собственном сервере, 

сначала необходимо создать набор правил, и только затем включить автозапуск firewalld. 

Настройка правил firewalld с помощью функционала iptables: 

В качестве средств защиты применяется стандартное программное средство 

операционной системы РЕД ОС - программный межсетевой экран с управлением через 

утилиту командной строки iptables. Общие правила межсетевого экрана: 

- Заданы правила для приема и передачи для портов, используемых при 

работе ЛВС системы АСДУДП; 

- Входящие подключения, не соответствующие ни одному правилу запрещены; 

- Исходящие подключения, не соответствующие ни одному правилу 

разрешены. 

 

Перечень разрешенных портов в системе АСДУДП:5 
Порт Тип Назначение АРМ 

ЦП 
Сервер 

ПУ 
Станция 

связи 
5432 TCP, 

UDP 
Сервер БД PostgreSQL  +  

22 TCP SSH + + + 
123 UDP Синхронизация времени + + + 
80 TCP Обновление ПО из репозитория  +  

161 UDP SNMP + + + 
  …    

5060 UDP Синхронизация между серверами 
ПУ 

 +  

5053 TCP Сигналы ТУ и ТС  + + 
5059 TCP Сигналы ТС от SNMP  + + 
6051 UDP Синхронизация АРМ ЦП +   

  …    
 
Для выключения автозапуска службы- firewalld необходимо выполнить команду: 

# systemctl disable firewalld 

                                                 
5 Данный перечень приведен для примера, конкретные значения определяются проектом. 
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Для включения автозапуска службы- firewalld необходимо выполнить команду: 

# systemctl enable firewalld 
 

5.5. Настройка защитника загрузки данных 

 

Для защиты от несанкционированных изменений и прерывания нормальной 

загрузки ОС устанавливается пароль на загрузчик GRUB. 

Для этого в сеансе пользователя root необходимо выполнить команду: 

# grub2-setpassword 

В ответ на запрос «Enter password» назначить новый пароль и, в ответ на запрос 

«Confirm password», повторить ввод пароля. 

На системах с загрузкой посредством UEFI команду необходимо выполнить в таком 

варианте: 

# grub2-setpassword -o /boot/efi/EFI/redos 

Для применения настроек перезагрузить компьютер. 

 

 

5.6. Настройка Службы аудита 

В качестве средства аудита применяется стандартное программное средство 

операционной системы РЕД ОС – подсистема аудита на базе службы аuditd. 

Параметры службы аудита, используемые при работе системы АСДУДП, 

соответствуют параметрам аудита при установке РЕД ОС и определены в файле 

/etc/audit/auditd.conf: 

# 

# This file controls the configuration of the audit daemon 

local_events = yes 

write_logs = yes 

log_file = /var/log/audit/audit.log 

log_group = root 

log_format = ENRICHED 

flush = INCREMENTAL_ASYNC 

freq = 50 

max_log_file = 8 
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num_logs = 5 

priority_boost = 4 

name_format = NONE 

##name = mydomain 

max_log_file_action = ROTATE 

space_left = 75 

space_left_action = SYSLOG 

verify_email = yes 

action_mail_acct = root 

admin_space_left = 50 

admin_space_left_action = SUSPEND 

disk_full_action = SUSPEND 

disk_error_action = SUSPEND 

use_libwrap = yes 

##tcp_listen_port = 60 

tcp_listen_queue = 5 

tcp_max_per_addr = 1 

##tcp_client_ports = 1024-65535 

tcp_client_max_idle = 0 

transport = TCP 

krb5_principal = auditd 

##krb5_key_file = /etc/audit/audit.key 

distribute_network = no 

q_depth = 400 

overflow_action = SYSLOG 

max_restarts = 10 

plugin_dir = /etc/audit/plugins.d 

 

Дополнительные правила для аудита событий, связанных с прикладными 

программами, не устанавливаются, т.к. аудит этих событий обеспечивается средствами 

самих прикладных программ. 

 

5.7. Настройка защиты по рекомендациям ФСТЭК 

• Все пользователи ОС создаются с непустыми паролями. 
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• Полный доступ к команде sudo (с паролем) разрешен root и группе wheel. 

• Установлены корректные права доступа к файлам с перечнями 

пользовательских идентификаторов (/etc/passwd) и групп (/etc/group) с помощью команд: 

# chmod 644 /etc/passwd; 

# chmod 644 /etc/group; 

# chmod go-rwx /etc/shadow. 

• Установлены корректные права доступа к стартовым скриптам системы путем 

выполнения команды chmod o-w <filename> к каждому файлу в директориях /etc/rc#.d, а 

также к файлам .service, присутствующим в системе. 

• Установлены корректные права доступа к системным файлам заданий 

(конфигурационным файлам) cron при помощи команды chmod go-wx 

путь_к_файлу_или_директории. 

К системным файлам-описаниям очередей cron относятся следующие файлы (могут 

присутствовать не всегда, в зависимости от операционной системы и ее настроек): 

/etc/crontab; 

/etc/cron.d (директория и файлы внутри нее); 

/etc/cron.hourly (директория и файлы внутри нее); 

/etc/cron.daily (директория и файлы внутри нее); 

/etc/cron.weekly (директория и файлы внутри нее); 

/etc/cron.monthly (директория и файлы внутри нее). 

• Установлены корректные права доступа к пользовательским файлам заданий 

cron при помощи команды вида: chmod go-w путь_к_файлу_заданий. 

• Установить корректные права доступа к исполняемым файлам и библиотекам 

операционной системы путëм анализа корректности прав доступа к утилитам и системным 

библиотекам, расположенным по стандартным путям (/bin, 

/usr/bin,  /lib,  /lib64  и  другим  путям),  а  также  к  модулям  ядра  (для  Linux: 

/lib/modules/версия-текущего-ядра). Местоположение большинства стандартных 

исполняемых файлов указано в переменной $PATH пользователя root. 

• Установлены корректные права доступа к SUID/SGID-приложениям путëм 

проведения аудита системы на предмет поиска всех SUID/SGID-приложений – права 

доступа к каждому из них не должны позволять остальным пользователям изменять его 

содержимое (в особенности если это SUID-приложение и его владелец root). 

• Установлены корректные права доступа к содержимому домашних 

директорий пользователей (.bash_history, .history, .sh_history и т. п. - файлы истории 

команд оболочек, .bash_profile, .bashrc, .profile, .bash_logout и т. п. – файлы настройки 
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оболочки, .rhosts - настройки R-подсистем) путëм установки на каждый из указанных 

файлов корректных прав доступа с помощью команды вида: 

chmod go-rwx путь_к_файлу 

• Ограничены небезопасные варианты прохода по символическим ссылкам 

(symlinks) путëм установки значения sysctl-опции fs.protected_symlinks=1. 

• Ограничены небезопасные варианты работы с жесткими ссылками (hardlinks) 

путëм установки значения sysctl-опции fs.protected_hardlinks=1. 

 

5.8. Удаление неиспользуемых пакетов операционной системы 

 

По окончании настройки и дополнительной настройки, для оптимизации работы 

операционной системы, а также для исполнения требований ФСТЭК, необходимо удалить 

неиспользуемые пакеты ПО в ОС.  

Удаление производится с помощью командной строки ОС, под правами 

администратора (root)  

# rpm -e (название пакета репозитория для удаления). 

Пример: rpm -e blueberry 

 

Перечень пакетов репозитория для удаления на данном компьютере: 

Пакеты Станция 
связи 

Управление беспроводными устройствами Bluetooth 
blueberry 
pulseaudio-module-bluetooth 
gnome-bluetooth-libs 
gnome-bluetooth 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

Игры 
cheese-libs 
cheese 

 
+ 
+ 

Файловый менеджер 
doublecmd-common 
doublecmd-gtk 

 
+ 
+ 

Полный пакет офисных приложений 
libreoffice-data 
libreoffice-opensymbol-fonts 
libreoffice-ure-common 
libreoffice-branding-redsoft 
libreoffice-help-en 
libreoffice-help-ru 
libreoffice-langpack-en 
libreoffice-langpack-ru 
libreoffice-ure 
libreoffice-x11 
libreoffice-core 
libreoffice-pyuno 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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libreoffice-pdfimport 
libreoffice-graphicfilter 
libreoffice-calc 
libreoffice-math 
libreoffice-ogltrans 
libreoffice-impress 
libreoffice-xsltfilter 
libreoffice-qt5 
libreoffice-writer 
libreoffice-filters 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Запись ISO-образов на USB носители 
multi-writer 

 
+ 

Экранная клавиатура 
onboard-data 
onboard 

 
+ 
+ 

Веб-браузер Chromium 
chromium-common 
chromium 

 

Калькулятор 
mate-calc-gschemas-redos 
mate-calc-langs-redos 
mate-calc 

 
+ 
+ 
+ 

Медиа плеер 
vlc 
vlc-core 

 
+ 
+ 

Мультиязычный словарь 
goldendict 

 
+ 

Настройка принтера HP 
hplip-common 
hplip-libs 
libsane-hpaio 
hplip 
hplip-gui 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Управление устройствами(принтерами) HP 
system-config-printer-libs 
system-config-printer 
system-config-printer-udev 

 
+ 
+ 
+ 

Окно настройки РедОс 
Redoswelcome 

 
+ 

Почтовый клиент 
Thunderbird 

 
+ 

Запись и копирование CD и DVD 
brasero-libs 
brasero 

 
+ 
+ 

IP-телефония, видеосвязь 
ekiga 

 
+ 

Обновление системных пакетов 
dnfdragora 
dnfdragora-updater 

 
+ 
+ 

Утилита сканирования 
simple-scan 

 
+ 

Хранитель экрана 
mate-screensaver-gschemas-redos 
mate-screensaver-langs-redos 
mate-screensaver 

 

Cловарь 
mate-dictionary-gschemas-redos 

 
+ 

Поиск файлов 
mate-search-tool-gschemas-redos 
mate-search-tool 

 
+ 
+ 

Утилита сканирования 
simple-scan 

+ 
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*Символ «+» в таблице, обозначает, что данный пакет удаляется из конкретного 

АРМ(компьютера).                                               

6. Установка базового ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ 

 

Для установки базового ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ на компьютер - Станция связи в 

соответствии с проектом системы АСДУДП, необходимо запустить программу Терминал 

РЕД ОС и от имени пользователя с правами администратор («root», команда – «su», 

пароль: 111111111Qq@, если не был изменен) выполнить следующие команды: 

(пример для установки из стандартного репозитория системы АСДУДП)   

     # dnf makecache 

     # dnf install stnlink-2.1.22-1.el7.x86_64.rpm6 

Если необходимо установить пакет не из стандартного репозитория, то 

команда будет такой (это может потребоваться для тестирования при установке на 

отдельный компьютер) 

# dnf install <путь_к_файлу-rpm>/stnlink-2.1.22-1.el7.x86_64.rpm 

         где <путь_к_файлу-rpm> – это полный путь размещения файла –  

                 «stnlink-2.1.22-1.el7.x86_64.rpm» в файловой системе РЕД ОС (например на 

флэш-накопителе, CD-ROM, внутреннем диске данного компьютера). 

Пример выполнения подобной команды в терминале, для пакета -  «asnpd-2.15-

1.e17.x86_64.rpm» приведен на рис. 30.    

 
 

                                                 
6 Конкретное имя пакета базового ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ определяется Проектом системы. 

Рисунок 30 
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На приглашение – «Продолжить? [д/Н]:» в нижней части окна Терминала следует 

ввести символ – «д» на русском регистре клавиатуры, как показано на рис 31.   При этом 

утилита DNF проводит стандартную процедуру проверки зависимостей и конфликтов с уже 

установленными пакетами.  

                        
 

 

Результат завершения операции установки базового rpm-пакета показан на рис. 32.   

По умолчанию пакет устанавливается в каталог – «/opt/dialog». 

В зависимости от скорости компьютера время установки всех необходимых пакетов 

при разрешении зависимостей может занимать до нескольких минут и более. 

      
 

Рисунок 31 

Рисунок 32 
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7. Установка адаптированного ПО ЛП-ЭЛ, ЛП 
ДИАЛОГ 

Для корректной работы необходимо установить rpm-пакет, содержащий 

адаптированное ПО. 

 

ВНИМАНИЕ:  
Все названия объектов использованные в данном ПО и выводимые на экран 

монитора являются вымышленными, а все совпадения с возможными реальными 

объектами – чистая случайность. 

От имени пользователя с правами администратор («root», команда – «su», пароль: 

111111111Qq@, если не был изменен) выполнить в терминале следующую команду: 

(пример для установки из стандартного репозитория системы АСДУДП)   

     # dnf makecache 

     # dnf install lp1Apkan-1.1.2-1.el7.noarch.rpm 

Аналогично п.6 возможен вариант с расположением файла, например на флэш-

накопителе, CD-ROM, внутреннем диске данного компьютера. 

Пример выполнения подобной команды в терминале приведен на рис. 33. 

  

      
                                                   

                                                              

 

На приглашение – «Продолжить? [д/Н]:» в нижней части окна Терминала следует 

ввести символ – «д» на русском регистре клавиатуры. 

        Результат завершения операции установки rpm-пакета показан на рисунке 34.     

Рисунок 33 
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По умолчанию пакет устанавливается в каталог – «/opt/»  в папки – «dialog» и 

«dialog_share».                                                 

                                                                       

 
 

 
 

8.  Переустановка и обновление ПО ЛП-ЭЛ, ЛП 
ДИАЛОГ 

Для того, чтобы переустановить или обновить Базовое, или Адаптированное ПО, 

необходимо: 

1. Запустить программу Терминал РЕД ОС и войти с правами администратора 

(команда «su», пароль: 111111111Qq@, если не был изменен).  

2. Обновить данные. Команда «dnf makecache». После ввода команды, список всех 

известных репозиториев обновится. 

3. Чтобы переустановить пакет, надо запустить команду: 

 # dnf reinstall <имя_пакета> 

Пример:   # dnf reinstall gtmts-1.2.2-1.el7.86_64.rpm 

9.  Запуск, завершение работы ПО ЛП-ЭЛ, ЛП 
ДИАЛОГ 

 

Все компьютеры системы АСДУДП поставляются Заказчику с предустановленным 

ПО и полностью готовы к работе.   Запуск ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог выполняется 

автоматически, при включении или перезагрузке компьютера.    

Рисунок 34 
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При включении компьютера или после перезагрузки, необходимо дождаться 

окончания процесса загрузки ОС РЕД ОС,  при этом в процессе загрузки автоматически 

будет произведен вход в РЕД ОС от имени пользователя «dialog» и по окончании на экране 

монитора должна появиться картинка рабочего стола, которая выглядит примерно так, как 

показано на рис. 35.  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для проверки, что программа работает можно выполнить команду: 

 # systemctl status stnlink 

Для этого запустить терминал, выполнить команду su (войти от имени пользователя 

с правами «root», нужен пароль администратора).  Пример выполнения данной команды 

приведет на Рис. 36. 

  

 

Рисунок 35 
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В строке - Active:  

   Должно быть, что-то типа - active (running) since Fri 2025-10-31 14:59:46 MSK; 3min 47s ago 

Это означает, что программа запущена и работает. 

Также можно увидеть порт, который используется для связи по HTTP-протоколу с   

данным ПО.         В нашем случае это стандартный – 8080.   (См. Рис. 36 ) 

Если в строке - Active: 

Присутствует - inactive (dead) 

Это означает, что программа не активна как показано на Рис. 37.  

 
 

 

В этом случае требуется запуск ПО в ручном режиме,  

При ручном режиме запуск производится под пользователем с правами 

администратора(«root») при помощи команды: 

 # systemctl start stnlink -l <полный путь к адаптируемому ПО>/r.stnlink 

ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог работает автономно без вмешательства оперативного 

персонала. 

Для отображения информации о работе ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог на мониторе 

компьютера необходимо запустить программу стандартного браузера(обозревателя 

Internet), ввести в строке адреса - 127.0.0.1:8080 и нажать клавишу «Ввод», как показано 

на Рис. 38. 

Рисунок 36 

Рисунок 37 
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В результате на экран монитора будет выведено основное окно работы программы, 

как показано на Рис. 39. 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для завершения работы ПО ЛП-ЭЛ, ЛП Диалог необходимо выполнить команду под 

пользователем с правами администратора: 

# systemctl stop stnlink 

 

Далее все действия с программой необходимо выполнять в соответствии с 

Рисунок 38 

Рисунок 39 
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документом – «Прикл. ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ на ж.д. пункте. Руководство оператора».    

Документ можно загрузить с сайта компании разработчика – http://dialog-

trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/ 

 

10.    Удаление ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ 

 

Для полного удаления ПО ЛП-ЭЛ, ЛП ДИАЛОГ с компьютера, необходимо: 

 1. Запустить программу Терминал РЕД ОС и войти с правами администратора 

(команда «su»).  

2. выполнить команду: 

 # dnf remove <имя пакета базового ПО>(пробел)<имя пакета адаптированного ПО>7                                   

 

Пример выполнения подобной команды приведен на рис. 40.                                                                 
 

  

 

 

 

В окне терминала появится сообщение утилиты dnf о разрешении зависимостей 

удаляемых пакетов, как показано на рис. 41.    На приглашение – «Продолжить? [д/Н]:» в 

нижней части окна Терминала следует ввести символ – «д» на русском регистре 

клавиатуры и нажать «Enter». 

                                                 
7 Обращаем внимание, что в этой команде имя пакета указывается без «.rpm»  

Рисунок 40 

http://dialog-trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/
http://dialog-trans.ru/main-menu/uslugi/documentation/
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После этого процесс удаления ПО будет завершен.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 
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